Montage- und Betriebsanleitung
fir nicht Anhangekupplungen Typ 33350
- EWG-Bauartgenehmigung Nr. e4 D 0138 / Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. M 9874 -

Die selbsttatige Anhangekupplung (Bolzenkupplung) darf an land- und forstwirtschaftlichen
Zugmaschinen nach 89/173/EWG mit einer zuldssigen Hochstgeschwindigkeit bis 40km/h und
folgenden Kennwerten betrieben werden.

Zul. D-Wert bis [kN] 82,4
Zul. Stutzlast bis [kq] 2000

Dartiber hinaus ist die Verwendung der Anhangekupplung technisch auch an land- und
forstwirtschaftlichen Zugmaschinen mit einer zuldssigen Hochstgeschwindigkeit Gber 40km/h bei
gleichen Kennwerten zuléssig. Sofern nach den geltenden nationalen Zulassungsbestimmungen des
jeweiligen Anwenderlandes fir die Verwendung der Anhangekupplung an schnell laufenden
Zugmaschinen zusétzliche amtliche Genehmigungen erforderlich werden, sind diese unter Vorlage der
EWG-Bauartgenehmigung und der dazu ausgestellten Unterlagen gesondert zu beantragen.

Die Anhangekupplung darf ausschlieBlich in Verbindung mit bauartgenehmigten und zum Anbau
geeigneten Anhangebdcken montiert werden. Beim Anbau muss die Schiebeplatte innerhalb der
Rastschienen des Anhdngebockes sicher verriegelt werden.

Die Anhangekupplung darf mit Zugésen DIN 11026 (ISO 8755), DIN 11043 (ISO 8755), DIN 74054
(ISO 8755) und nach Entnahme der Fangmaulbacken zusatzlich mit Zugésen DIN 74053 (ISO 1102)
und Zugbésen nach der Norm Schweiz gekuppelt werden. Weitere Hinweise zu Norm und
Abmessungen der Zugdsen sind der Anlage zur Montage- und Betriebsanleitung zu entnehmen.

Bei der Zusammenstellung des Zuges ist zu beachten, dass die jeweils zuldssigen Angaben fur
Stitzlast und D-Wert nicht Uberschritten werden diirfen. Der D-Werte der Anhangekupplung erlaubt
bei Inanspruchnahme der in der nachfolgenden Tabelle beispielhaft angegebenen zuldssigen
Zugmaschinen-Gesamtmasse die dazu ausgewiesene zuldssige Anhangelast.

Zul. Gesamtm. Zgm [1] 12,0
Zul. Anhangelast [t] 28,0

Sie entspricht der jeweiligen Gesamtmasse eines Anhangers mit vertikal beweglicher Zugeinrichtung
bzw. der(n) jeweiligen Achslast(en) eines Anhangers mit starrer Zugeinrichtung. Bei Zugmaschinen
mit anderer Gesamtmasse Gk (in t) kann die zuldssige Anhangelast A (in t) rechnerisch mit der Formel
A =D *Gk/ (g * Gk - D) ermittelt werden. Dabei bedeuten D (in kN) der zulassige D-Wert der

Anhangekupplung und g (mit 9,81 m/s?) die Erdbeschleunigung.

Sofern durch die Kennzeichnung (Fabrikschild) am Anhangebock fiir Bolzenkupplungsbetrieb kleinere
Kennwerte ausgewiesen werden, sind diese maligebend.

Im Rahmen der Wartungen sind die Schmiernippel der Anhangekupplung sowie der Kupplungsbolzen
(einschliel3lich Lagerblichsen) regelmaRig mit Mehrzweckfett zu schmieren, um den Verschleil3 bei
Anhangebetrieb zu mindern.

Auf die Pflichten des §13 FZO hinsichtlich der Daten in der Zulassungsbescheinigung in bezug auf die
zuladssige Anhangelast sowie auf die zuldssige Stutzlast wird hingewiesen.

Datum: 15.03.07
Aktenzeichen: 33350
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Abmessungen Fangmaul und Kuppelbolzen

der Anhangekupplung

(Unterscheidung nach der zweiten Ziffer der zweistelligen Ausflihrungsbezeichnung XY)

Verwendungsbereich Anhangekupplung / Zugdse
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Anhéngebockes (Rastschiene)
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