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SCHARMULLER
LENKKUGEL K80®*

erfasst den Einschlagwinkel mittels Sensorik. Das
System wird gemeinsam mit der Scharmuiller
Zugose zu einer intelligenten Verbindung zwischen
Zugmaschine und Anhanger.

+ Keine K50, K60 oder andere Zwangslenkungs-
komponenten mehr erforderlich.

+ Mehr Einschlag maoglich.
+ Kein zusatzlicher Kuppelvorgang erforderlich.
+ Bester Schutz vor auBeren UmwelteinflUssen.

+ Plug&Play - sobald die Zugkugelkupplung an die
K80®* gekuppelt wird, ist das System aktiv.

+ Flottentauglich

+ Integration in alle Scharmuller KBO®* und gangigen
Bussysteme moglich.

*auch bei den Modellen K110 und K150 maéglich






K8 ® SCHARMULLER
KUGELKUPPLUNG

K80° - DAS ORIGINAL
VOM ERFINDER

GESENK GESCHMIEDETER
ROHLING

OBERFLACHENGEHARTET

/ Robust und langlebig
/ Héchste Stitz- und Anhdngelasten
/ Erstklassiges Fahrverhalten
durch Spielfreiheit
/ Fahrgeschwindigkeiten
bis 80 km/h moglich
/ 30° Schwenkwinkel und mehr

Einstellbarer
Niederhalter

£
/
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